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Introduction  
Ce document est destiné à provide information à le first intervenants quand carrying dehors sauvetage opérations. Il 
peut aussi être useful pour road assistance.  
Le document provides un comprehensive ensemble de useful, relevant information, like:  
ω Ł ǊŜŎƻƎƴƛȊŜ ƭŜ ŘǊƻƛǘŜ ƳƻŘŜƭΣ  
ω Ł ƭŜŀǊƴ ŀōƻǳǘ ŎϥŜǎǘ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭ ǘŜŎƘƴƛŎŀƭ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎǘƛǉǳŜǎΣ  
ω Ł ƛŘŜƴǘƛŦƛŜǊ ƭŜ Ǌƛǎƪǎ ƛƴƘŜǊŜƴǘ Ł ƭŜ ƻƴōƻŀǊŘ ǘŜŎƘƴƻƭƻƎȅ Ŝǘ ǘƘŜǊŜŦƻǊŜ Ł ŀŘŀǇǘ ǘƘŜƛǊ ǊŜǎƻǳǊŎŜǎ Ŝǘ ƳŜǘƘƻŘǎ Ł ŀŎǘ 
effectively dans complet sécurité.  

Dans ce guide d'intervention d'urgence, vous trouverez le Nissan feuille VE véhicule, sold dans Europe.  

wŜǎŎǳŜ {ƘŜŜǘǎ ŀǾƻƛǊ ǳƴ ŞǘŞ ƳŀŘŜ ǇƻǳǊ ŎƘŀǉǳŜ ƳƻŘŜƭ ŘŜ ƻǳǊ ǾŞƘƛŎǳƭŜǎΦ ¦b wŜǎŎǳŜ CŜǳƛƭƭŜ όL{h мтупл tŀǊǘ мύ Ŝǎǘ άǊŀǇƛŘŜ 
ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴέ ǇƻǳǊ ƭŜ ŦƛǊǎǘ ƛƴǘŜǊǾŜƴŀƴǘǎ ǎǳǊ ƭŜ ŀŎŎƛŘŜƴǘ ǎŎŜƴŜΦ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Informations complémentaires importantes ERGς79 .............................................................................  
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1-1 À propos de la NISSAN FEUILLE 

Ce véhicule utilise deux genres de batteries. Un est un Batterie de 12 volts que est le même comme le batterie 
dans véhicules alimenté par internal combustion engines, et le autre est le batterie haute tension pour le traction 
moteur lequel propels le véhicule. La batterie haute tension est encased dans steel et mounted underneath le 
véhicule. 

Le véhicule doit être branché afin que le batterie haute tension à être recharged. Additionally, le véhicule système 
peut recharger le batterie haute tension par conversion driving force dans electricity alors que le véhicule est 
decelerating ou être conduƛǘ ŘƻǿƴƘƛƭƭΦ /ΩŜǎǘ ŎŜ ǉǳΩǎǳǊ ŀǇǇŜƭƭŜ ƭŀ ǊŜŎƘŀǊƎŜǊ ǊŞƎŞƴŞǊŀǘƛǾŜΦ /Ŝ ǾŞƘƛŎǳƭŜ Ŝǎǘ ŎƻƴǎƛŘŞǊŞ 
comme un environmentally friendly véhicule parce que il fait pas emit échappement gases. 
1-1.1 Extérieur 

Le spécifique extérieur identification caractéristiques sont indiqué comme follows: 

 
1. Couvercle du port de chargement                2. Nom du modèle 3. Face avant du nom de la marque 

4. Nom de la marque à l'arrière 

1. Identification / Reconnaissance 

LACK DE ENGINE NOISE DOES PAS MEAN VEHICLE IS DÉSACTIVÉ. SILENT MOVEMENT OR INSTANT 
RESTART CAPABILITY EXISTS UNTIL VEHICLE IS SHUT DOWN. WEAR APPROPRIATE EPI. 
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        : Avant du véhicule 

ω Non queue pipe. 

ω Plastique boucliers couverture entier sous côté. 

ω Non échappement système composants. 
1-1.2 Emplacement des composants intérieurs 

Intérieur composants référencé dans ce manuel sont comme follows: 

1. PRÊT indicateur 2. Chargement statut indicateur 3. Boutons Maj  
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1-1.3 Disposition du numéro d'identification du véhicule (NIV) 

Le véhicule identification nombre peut être situé comme follows: 

Exemple de NIV : SJNZE2TAXU0000000 ou SJNZE2TBXU0000000 

Le taper de batterie haute tension est identifié par le 8ème caractère alphanumérique : UN ς 75 kwh 

Le taper de batterie haute tension est identifié par le 8ème caractère alphanumérique : B ς 52 kwh 

La FEUILLE est identifiée par le 4ème, 5ème et 6ème caractère alphanumérique : ZE2    

ZE2 = Code modèle 

1. NIV plaque (visible à travers windshield) 2. Numéro d'identification du véhicule (châssis nombre)* 

 
Nota:- *sur le plancher avant droit, sous un revêtement en plastique 
 
1-1.4 Informations sur les voyants d'avertissement et d'indication 

Le suivant avertissement et indicateur lampes sont situé dans l'instrument grappe. 
 

Nom de la lampe Icône Description 

Indicateur PRÊT 
 

 

Ce lampe est sur quand le VE système est alimenté en haut et le 
véhicule est prêt à conduire. 

Témoin 
d'avertissement du 
système VE*1 

 

 

ω Un dysfonctionnement s'est produit dans le système VE et/ou 
ω Système d'arrêt d'urgence un un été activé. Le système 

d'arrêt s'actif dans les cas suivants conditions: 
ς Devant et côté collisions dans lequel le air sacs sont 

déployé. 
ς Certain arrière collisions. 

ς Certain VE système dysfonctionnements. 
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Maître Avertissement 
Lampe (RED) 

 

 

Ce lampe est sur quand un autre rouge avertissement 
lampe est affiché dans l'instrument grappe ou un 
avertissement est affiché sur le véhicule information 
display. 

Maître Avertissement 
Lampe (YELLOW) 

 

 

Ce lampe est sur quand: 
ω Batterie haute tension est obtenir faible sur charge. 
ω UN jaune avertissement lampe est affiché dans l'instrument 

grappe ou un message est affiché sur le véhicule information 

display. 

*1: Le PRÊT indicateur lumière volonté tourner désactivé dans certain VE système dysfonctionnements. 
1-1.5 Emplacements et descriptions des composants liés à la haute tension et à 12 volts  
 

 

: Avant du véhicule. 

NOTE: 

Composants avec blanc nombre dans noir arrière-plan sont haute tension composants. 
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Non. Composant Emplacement Description 

  Prise de service 
Sous la banquette 

arrière 

Isole le batterie depuis le repos de le 
haute tension électrique système. 

  

ω Port de charge 

rapide 

 

 

¶ Port de recharger 

normale 

 

 

 

 

 

 

 

a) Véhicule droite 

côté pour Left 

hand conduire 

(LHD).  

b) Véhicule gauche 

côté pour Right 

hand conduire 

(RHD). 

 

¶ Connection port pour rapide charge 
câble. 

La charge rapide charge le batterie haute 
tension directement depuis le rapide charge 
port. 
¶ Connection port pour normale charge 

câble (EVSE). 
EVSE: (Véhicule électrique Supply 
Équipement). 
Une charge normale charge le batterie haute 
tension via le sur-conseil charger depuis le 
normale charge port. 

  
Câble de charge et 
connecteur de charge Port de chargement 

Utilisé quand chargement haute tension piles. 
Connecter le chargement connecteur à le end 
de le chargement câble à le connection port 
de le chargement port. 

ᵔ Batterie de 12 volts Salle des machines 

UN acide de plomb batterie que fournitures 
pouvoir à le faible tension appareils. 

  
Assemblage du groupe 

motopropulseur électrique 
Salle des machines 

Onduleur: 
Converts le CC pouvoir stocké dans le haute 
tension batterie à trois-phase AC pouvoir et 
controls moteur couple (revolution) par 
regulating le moteur actuel. 
Moteur de traction: 
Converts trois-phase AC pouvoir à conduire 
pouvoir (couple) lequel propels le véhicule. 

  
Compresseur de 
climatiseur 
électrique 

Salle des machines 

Moteur à usage exclusif fonctionnant à haute 
tension compresse réfrigérant gaz pour haut 
pression. 

  
Câbles haute tension 
(orange color) 

Salle des machines et 
train d'atterrissage 

Les câbles d'alimentation de couleur orange 
transportent de la haute tension actuel entre 
chaque de le haute tension composants. 

​ Batterie haute tension Châssis 

Magasins et sorties Alimentation CC 
nécessaire pour propulser le véhicule.  
Coolant est circulated à control batterie 
temperature. 

‌ 
Chauffage de batterie CTP 
(Si donc équipé) 

Châssis 

UN dédié chauffage que fonctionne à haute 
tension et heats le liquide de refroidissement 
pour le batterie haute tension. 
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‍ Chauffage de cabine CTP 

Unité de climatisation 

intégrée au tableau de 

bord 

UN dédié chauffage que fonctionne à haute 
tension heats le air pour heating. CTP: 
(Positive Temperature Coefficient) 

 Chargeur embarqué Salle des machines 

Pendant une charge normale, l'alimentation 
d'une prise domestique est convertie du 
courant alternatif monophasé en courant 
continu, la tension est augmentée et le 
batterie haute tension est charged.   
Lors de l'utilisation du système V2L, 
l'alimentation depuis le haute tension la 
batterie est convertie de CC en AC et sortie 
via le VLC (connecteur de charge du 
véhicule), permettant l'utilisation d'appareils 
électroménagers et d'autres appareils en 
dehors du véhicule. 

 Convertisseur CC/CC Salle des machines 

Le Convertisseur CC/CC réduit le tension de le 
batterie haute tension à provide pouvoir à le 
Batterie de 12 volts. 

 
Boîte de jonction haute 

tension 
Salle des machines 

Le haut-jonction de tension boîte fournit 
l'énergie électrique de la batterie haute 
tension à toutes les parties haute tension du 
véhicule. 

 
Actionneur du couvercle du 

port de charge 

a) Véhicule droite 

côté pour Left 

hand conduire 

(LHD).  

b) Véhicule gauche 

côté pour Right 

hand conduire 

(RHD). 

Automatically ouvrir et fermer le charge port 
porte. 

 
Changement de charge 

immédiat 

a) Véhicule droite 

côté pour Left 

hand conduire 

(LHD).  

b) Véhicule gauche 

côté pour Right 

hand conduire 

(RHD). 

Commencez à charger immédiatement une 
fois connecté à une source de charge 

 

Interrupteur de 
déverrouillage des 
connecteurs de 
charge 

a) Véhicule droite 

côté pour Left 

hand conduire 

(LHD).  

b) Véhicule gauche 

côté pour Right 

hand conduire 

(RHD). 

 

Allow le user à libérer le chargement 
connecteur sans risque depuis véhicule. 
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Voyant du port de 
recharger 

a) Véhicule droite 

côté pour Left 

hand conduire 

(LHD).  

b) Véhicule gauche 

côté pour Right 

hand conduire 

(RHD). 

À voir le chargement statut dans faible 
lumière zone. 

 

Actionneur de 
verrouillage du 
connecteur de 
charge 

a) Véhicule droite 

côté pour Left 

hand conduire 

(LHD).  

b) Véhicule gauche 

côté pour Right 

hand conduire 

(RHD). 

Sécurisez le câble de charge pendant une 
session de charge et assurez une 
déconnexion sûre et contrôlée. 

 Port de chargement 

a) Véhicule droite 

côté pour Left 

hand conduire 

(LHD).  

b) Véhicule gauche 

côté pour Right 

hand conduire 

(RHD). 

Connection port pour normale charge câble 
(EVSE). 
EVSE: (Véhicule électrique Supply 
Équipement). 
Une charge normale charge le batterie 
haute tension via le sur-conseil charger 
depuis le normale charge port. 
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Spécifications de la batterie haute tension - Batterie 52 kwh 
 

Tension de la batterie haute tension 353 V 

Nombre de modules de batterie haute tension dans le pack 5 

Dimensions de la batterie haute tension 
1973,2 x 1456 x 357,7 mm 
(77,68 x 57,32 x 14,08 pouces). 

Poids de la batterie haute tension 371.4kg (818.8lb) 

 
Spécifications de la batterie haute tension - Batterie 75 kwh 

 

Tension de la batterie haute tension 372 V 

Nombre de modules de batterie haute tension dans le pack 7 

Dimensions de la batterie haute tension 
1973,2 x 1456 x 357,7 mm 

(77,68 x 57,32 x 14,08 pouces). 

Poids de la batterie haute tension 464.2kg (1023.4lb) 

1-1.6 Mesures de sécurité haute tension 
 

Isolation des circuits Le haute tension positif (+) et négatif (-) circuits sont isolé depuis le métal 
chassis. 

wŞŘǳƛǊŜ ƭŜ ǊƛǎǉǳŜ ŘΩŞƭŜŎǘǊƻŎǳǘƛƻƴ Le haute tension composants et harnais avoir isolé cases ou orange-colored 
coverings lequel provide isolation et easy identification. 
La batterie haute tension cas est électriquement connecté à le véhicule sol. 
Ce connection helps protéger le véhicule occupants et urgence intervenants 
depuis haut-choc électrique de tension. 

Identification [Ŝ ƘŀǳǘŜ ǘŜƴǎƛƻƴ ŎƻƳǇƻǎŀƴǘǎ ǎƻƴǘ ŞǘƛǉǳŜǘŞ άAVERTISSEMENTέ ǎŜƳōƭŀōƭŜ Ł ƭŜ 
étiquette montré ci-dessous. All faisceaux haute tension sont coated dans 
orange. 

Étiquettes d'avertissement 

Le suivant avertissement étiquette est appliqué à le boîte de jonction haute tension situé sous capot. 

 

 
 
 
Le suivant avertissement étiquette est appliqué à le service prise accéder couverture situé sous le arrière siège 
cushion flap. 
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Le suivant avertissement étiquette est appliqué à le batterie haute tension situé sur le du véhicule châssis. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

L'étiquette d'avertissement suivante est apposée sur un faisceau basse tension qui peut être coupé pour 
désactiver le groupe motopropulseur haute tension. 

 

 

Coupez les deux extrémités de l'étiquette du premier intervenants située sur le côté gauche de la salle des 
moteurs, vue de l'avant du véhicule. 
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1-1.7 système de coupure du circuit haute tension 

Le haute tension peut être fermer désactivé par le suivant methods: 
 

Prise de service Positionné dans le centre zone de le batterie haute tension, ce shuts désactivé 
output haute tension quand manuellement supprimé. 

Relais principal du système 
(situé dans batterie haute 
tension) 

Contrôlé par le pouvoir changer, ce relay, lequel est contrôlé par le système 12 
volts, coupe la haute tension du système haute tension batterie. 

Système d'arrêt d'urgence En cas de collision (collisions frontales et latérales avec déploiement des 
airbags, certaines collisions arrière) ou de certains systèmes 
dysfonctionnements ce système est conçu à fermer désactivé le haute tension 
depuis le batterie haute tension. 

Connecteur de charge Certains des haute tension composants sont activé pendant chargement. 

Retirer le chargement connecteur à deactivate ces composants. 

Boucle découpée dans le 
compartiment moteur 

Coupez les deux extrémités de l'étiquette du premier intervenants située sur le 

côté gauche de la salle des moteurs, vue de l'avant du véhicule. 

1-1.8 Prévention des chocs électriques 

1. S'il est nécessaire de toucher l'un des faisceaux ou composants haute tension, vous devez toujours 
porter un Équipement de protection individuelle (EPI) approprié (voir et couper le système haute 
tension en vous référant à  8-2.2 Éléments de preparation (ERG-56) , 3-2.3 Mise hors tension du système 
haute tension (ERG-20) 

2. À éviter le risque de électrocution, JAMAIS touche le à l'intérieur de le batterie haute tension unless 
approprié EPI est porté even après shutting désactivé le haute tension système. La batterie haute 
tension maintient la charge même si le système haute tension est fermer vers le bas. 

3. Couverture n'importe lequel endommagé haute tension composants avec isolé ruban adhésif. 

1-1.9 Équipement médical d'urgence 

Le haute tension système devrait pas interférer avec urgence médical équipement lequel doit être utilisé dans ou 
near le véhicule à un accident scene. 

 

 

2-1 Étapes d'intervention d'urgence 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Immobilisation / Stabilisation / Levage 

 

 

 Le fait de ne pas arrêter correctement le système électrique haute tension avant l'exécution 
des procédures d'intervention d'urgence entraînera des blessures graves, voire la mort, par choc 
électrique. Pour éviter des blessures graves, voire la mort, ne touchez JAMAIS les faisceaux ou les 
composants haute tension sans toujours porter un équipement de protection individuelle (EPI) 
approprié.Si ii Il est nécessaire de toucher l'un des faisceaux haute tension ou composants vous 
devez toujours porter un EPI approprié pour éviter les chocs électriques. Arrêtez le système haute 
tension en suivant les étapes décrites dans 3-2.3 Mise hors tension du système haute tension (ERG-
20)  Attendez à moins dix (10) minutes pour compléter décharge de le haute tension condensateur 
après le haute tension système un un été fermer vers le bas. 
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ω  NE JAMAIS présumer que FEUILLE est fermer DÉSACTIVÉ simplement parce que il est quiet. 

ω  Si le PRÊT indicateur ou chargement indicateur sont SUR, le haute tension système est actif. 

ω  Si possible, assurez-vous de vérifier que le témoin PRÊT sur le groupe d'instruments est éteint 
et que le système haute tension est arrêté. 

ω Certains des sous le capot parties obtenir hot et peut cause sérieux burns. Utiliser prudence 
quand fonctionnement sur ou around ces parties. 

 

 

    

 

 

 
 
 
 

2.2 Éléments de préparation 

Articles de préparation Spécification But 

Équipement de protection 

 Individuelle (EPI): 

Jusqu'à 1 000 V Pour protection depuis haut- 

  choc électrique de tension 

gants isolants   

Chaussures isolées 
 

  

 ς  

Bouclier de sécurité  
ς 

 

Gants en cuir Doit être capable à fixer serré 
autour le poignet (porté sur isolé 
gants). 

Pour protéger les gants isolants 

Clés Taille : variée Pour retirer la batterie et les pièces 
associées 

Gants de protection résistants 
aux solvants 

Chaussures de protection 
résistantes aux solvants 

ς 
À utiliser dans le événement 
de une batterie haute 
tension électrolytique 
solution leak. ς 

Tampon absorbant Le même tampon utilisé pour 
l'interne combustion moteur 
fluids peut être utilisé. 

À absorber n'importe lequel 
batterie haute tension 
électrolytique solution leakage. 

Lutte contre l'incendie standard Lutte contre l'incendie standard À éteindre un feu. 
équipement équipement  

 Selon le taper d'incendie  

 (véhicule ou batterie) utiliser  

 lutte contre l'incendie standard  

 équipement (eau ou  

 extinguisher).  
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      2-2.1 Contrôle du port de l'Équipement de protection individuelle (EPI) 

Effectuer un inspection de le Équipement de protection individuelle (EPI) articles avant début travail. Faire pas 
utiliser n'importe lequel endommagé EPI articles. 

2-2.2 Inspection quotidienne 
Ce inspection est effectué avant et après utiliser. Le répondeur OMS volonté être en utilisant le articles devrait 
effectuer le inspection et vérifier pour deterioration et dommage. 

ω Isolé caoutchouc gants devrait être inspecté pour scratches, trous et tears.                                           
(Visual vérifier et air leakage test) 

ω Isolé sécurité bottes devrait être inspecté pour trous, dommage, nails, métal pieces, porter ou autre 
problems sur le soles. (Visual vérifier) 

ω Isolé caoutchouc feuille devrait être inspecté pour tears. (Visual vérifier) 

2-2.3 outils isolés 

Quand effectuer travail à emplacements où haute tension est appliqué (tel comme bornes), utiliser isolé outils 
meeting 1 000 V/300A specifications. 

 

2-3 Immobilisation et stabilisation du véhicule 
Si possible, immobiliser le véhicule par tournant le 12 volts système DÉSACTIVÉ et stabiliser il avec un roue chock(s) 

 

 

 

 

 

 

 

D'abord Responders: 
ω Stabiliser le véhicule avec berceau, par suppression air depuis le pneus, ou utiliser le Ascenseur Coussin 

gonflable Équipement pour sauvetage. 

Démonteurs/bord de route Assistance Workers: 

ω Stabiliser le véhicule avec en bois blocs ou par suppression air depuis le pneus. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

Ruban isolant Isolant Pour couvrir tout harnais 
endommagé afin de le protéger et 
prévenir électrique choc. Ruban 
adhésif devrait couverture tous nu 
ou endommagé wire. 

      
ω Faire pas stabiliser le véhicule avec berceau sous le batterie haute tension. 
ω À éviter électrique choc, faire pas mettre le Ascenseur Coussin gonflable Équipement pour sauvetage et 

la roue chock(s) sous le haute tension composants et harnais comme montré suivant. 

ω  

 
1. Bloquer les roues 
2. Appliquer le frein de 

stationnement 
3. Appuyer sur le bouton P 
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3. Désactiver les risques directs/règles de sécurité 

 
 
 

 

3-1 Comment gérer un véhicule endommagé sur les lieux d'un accident 

Si le opération est nécessaire pour le suivant systèmes, s'il te plaît fonctionner eux avant batterie coupure. 

ω Serrure de porte 

ω Vitre électrique 

ω Siège électrique 

ω Porte arrière électrique 

ω frein de stationnement électrique 

NOTE: 

Si n'importe lequel air sacs avoir déployé dans le suivant 3 situations, le haute tension (HT) système un un été 
conçu à automatically fermer désactivé à le temps de déploiement. 

Le FEUILLE haute tension système incorporates condensateurs lequel sont energized whenever le haute tension 
système est sur. Si le haute tension système est fermer vers le bas (either à travers un de le built-dans 
automatique mechanisms ou manuellement à travers un de le procédures explained dans ce ERG), le 
condensateurs volonté commencer à progressivement décharge. Après 5 minutes, le tension niveau volonté sont 
tombés en dessous de 60 V, et une décharge complète nécessite environ 10 minutes après haute tension système 
fermer vers le bas. Il est dans ce période de temps que intervenants doit être most cautious. 

Quand arrivant à un incident impliquant un FEUILLE, le véhicule devrait être approché avec prudence et inspecté 
pour le niveau de dommage. Outre l'état général du véhicule (localisation et gravité des dommages corporels, 
déploiement des airbags, etc.), le système haute tension doit être évalué. spécifiquement. Le emplacements de 
le haute tension composant parties sont illustré dans cet ERG. Se référer à 1-1.5 Emplacements et descriptions 
des composants liés à la haute tension et à 12 volts (ERGς06). Approprié Équipement de protection individuelle 
(EPI) doit toujours être porté quand approaching un véhicule de unknown condition, comme décrit dans ce ERG. 

Situation 1) Système haute tension intact, les occupants sont accessibles sans outils de désincarcération 

Le HT Le système peut être arrêté en suivant les procédures de ce guide, tout en portant un EPI. Après HT système 
fermer vers le bas, occupant assistance peut commencer immediately, et no attendez période est nécessaire. 

Situation 2) Système haute tension intact, les occupants ne sont pas accessibles sans outils de désincarcération 

Le HT Le système peut être arrêté en suivant la procédure décrite dans ce guide, tout en portant un EPI. Après 
HT système fermer vers le bas, absolu soins doit être pris pas à couper à travers ou endommager tout câblage 
du système HT, batterie ou composants à l'intérieur dix (10) minutes d'arrêt du système HT, mais occupant 
assistance opérations en utilisant désincarcération équipement peut commencer immediately. Le 
emplacements de le HT composants sont illustré dans ce guide. 
 

Situation 3) Système haute tension (HT) endommagé 

Si là est n'importe lequel preuve que le HT système un un été compromis (tel comme arcing/sparking, orange 
câblage harnais couper ou endommagé, HT composant boîtiers endommagé, etc.), le répondeur peut toujours 
être à risque de haute tension exposure. Le véhicule doit être approché avec extrême prudence avant à initier 
n'importe lequel système fermer vers le bas procédures ou rendu assistance à occupants. Approprié EPI doit 
toujours être porté comme décrit dans ce guide, et le dix (10) minute attendez temps doit être observé après HT 
système fermer vers le bas pour assurer le système est de-energized. 

Dans les rares situations où les dommages au véhicule sont très graves, HT procédures d'arrêt du système telles 
que décrites dans ce guide peut pas travail. Dans ces instances, extrême prudence et approprié la gestion des 
risques doit être suivie pour éviter tout choc ou électrocution à l'intervenant ou occupant. 
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3-2 Procédures d'arrêt du système haute tension 

N'importe lequel de le suivant procédures peut fermer vers le bas et isoler le haute tension système. Le 
l'opération de première intervention ne doit commencer qu'après l'arrêt du système haute tension. Si le 
véhicule est fortement endommagé, par exemple si la batterie haute tension est déformée, cassée ou fissurée, 
un équipement de protection individuelle (EPI) approprié doit toujours être utilisé, et le batterie haute tension 
et haute tension composants doit pas être touched. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ω    Si le charge connecteur est connecté à le véhicule, retirer il. Se référer à 3-2.1 Retrait 
du connecteur de charge (ERGς18). 
ω    Le véhicule contient des pièces contenant de puissants aimants. Si une personne portant un 
stimulateur cardiaque ou un autre dispositif médical se trouve à proximité de ces pièces, le dispositif 
médical peut être affecté par le magnets. Tel personnes doit pas effectuer travail sur le véhicule. 

¶ Être bien sûr à vérifier que le PRÊT indicateur est désactivé et le haute tension système     
est stopped. 

¶ Après le haute tension système est fermer vers le bas, s'il te plaît attendez à moins dix (10) 
minutes pour compléter décharge de le haute tension condensateur. Alors que waiting, faire pas 
fonctionner n'importe lequel véhicule functions. 

NOTE: 

Le haute tension complet décharge prend dix (10) minutes, mais après cinq (5) minutes le tension un 
dropped ci-dessous 60V. 

ω Après avoir coupé le système haute tension et retiré la borne négative (-) de la batterie de 12 
volts, attendez au moins trois (3) minutes pour décharger le condensateur de l'airbag. Même si le négatif 
(-) de la batterie de 12 volts est débranché, le coussin gonflable du système de retenue supplémentaire 
(SRS) maintient la tension à moins trois (3) minutes. Pendant ce temps, là est un possibilité de soudain 
SRS air sac inflation en raison d'un court-circuit du faisceau ou dommage et il peut cause sérieux injuries. 
ω Toujours fermer vers le bas le haute tension système avant déconnexion le Batterie de 12 volts. 
Pas faire donc peut résultat dans sérieux blessure ou la mort de l'électricité choc. 
ω Le système 12 volts restera actif même après que la borne négative (-) de la batterie 12 volts est 
supprimé alors que le haute tension système est actif. Le haute tension système est actif pendant 
n'importe lequel de le suivant conditions: 

ς l'indicateur de charge est allumé 

ς Le témoin PRÊT est allumé 
Se référer à 1-1.2 Emplacement des composants intérieurs (ERGς7) pour la localisation de ces indicateurs. 
Ce est parce que Convertisseur CC/CC volonté pas fermer vers le bas et pouvoir volonté être fourni à le 
12 volts système et haute tension système continuously. 

 
ω       Échec à correctement fermer vers le bas le haute tension système avant le Intervention 

d'urgence Procédures sont effectué volonté résultat dans sérieux blessure ou la mort de 
l'électricité choc. À prévenir sérieux blessure ou la mort, JAMAIS touche faisceaux haute tension 
ou des composants sans toujours résistant approprié Personnel Protecteur Équipement (EPI). L'EPI 
doit toujours être porté lorsque vous touchez ou travaillez à haute tension composants.   
ω      Lorsque le contact avec des composants haute tension ou des faisceaux haute tension est 

inévitable, ou lorsqu'il existe un risque de tel contact, vous devez toujours porter des vêtements 
appropriés. EPI. EPI doit toujours être porté quand touchant ou fonctionnement sur haute tension 
composants. 

ω  
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3-2.1 Retrait du connecteur de charge 

Presse le charge connecteur ouvrir changer à ouvrir le charge connecteur.  

 

NOTE: 

ω Si la Nissan Intelligent Key® n'est pas transportée, en fonctionnement le changer volonté pas ouvrir le 

connecteur. 

ω Selon la borne de recharger, le mécanisme de verrouillage établi par les normes locales peut ne pas 

être compatible avec le véhicule. Il se peut que le connecteur de charge ne puisse pas se verrouiller 

sur le véhicule
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1. Si le connecteur de maintien et de charge ne peut pas se déverrouiller 

 

a. Lieu pouvoir changer dans DÉSACTIVÉ position. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b. Casser et retirer le couvercle du port de charge ( 1 ).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

c. Actionner le levier (blanc) de l'actionneur de 
verrouillage du connecteur de charge ( 1 ) situé à le 
top de le charge port toward le arrière de le 
véhicule. 
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3-2.2 Indications que le système haute tension est allumé 

1. Si le PRÊT indicateur est SUR, le haute tension système est actif. 
2. Le haute tension système est actif si n'importe lequel 

chargement statut indicateur (1) est SUR (LED sur top de le 
instrument panneau). 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Avant déconnexion le Batterie de 12 volts Terminal, si nécessaire, inférieur le windows, ouvrir le portes, et ouvrir 
le arrière hatch comme required. Une fois Batterie de 12 volts est déconnecté, pouvoir controls volonté pas 
fonctionner. 

3-2.3 Mise hors tension du système haute tension 

Le haute tension système peut être fermer vers le bas avec n'importe lequel 1 de le suivant procédures: 
ω Tourner DÉSACTIVÉ le pouvoir changer et déconnecter le Batterie de 12 volts. Se référer à 3-2.4 

Procédure primaire (ERGς20). 
ω Lorsque l'interrupteur d'alimentation ne peut pas être actionné en raison de dommages au 

véhicule. Se référer à 3-2.5 Alterner Procédure 1 (Câble coupé) (ERGς22). 
ω Retirer le service prise et déconnecter le Batterie de 12 volts. Se référer à 3-2.6 Alternative 

Procédure 2 (Retirer Service Prise) (ERGς23). 
 

ω 3-2.4 Procédure primaire 

1. Vérifier le PRÊT indicateur dans le mètre et le chargement statut indicateur sur le dashboard. Si 
le PRÊT indicateur est SUR ou le chargement statut indicateur est SUR ou blinking, le haute 
tension système est activé. 

2. Ouvrir le capot.  

 

3. Presse et prise le pouvoir changer pour à moins 2 secondes 
et confirmer que le PRÊT indicateur est désactivé et le 
chargement statut indicateur est désactivé. 
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Si le PRÊT indicateur fait pas tourner désactivé, référer à: 
ω Si le capot peut être ouvert τ 3-2.5 Alterner Procédure 1 (Câble coupé) (ERGς22). 
ω Si le capot ne peut pas être ouvert τ 3-2.6 Alternative Procédure 2 (Retirer Service Prise) (ERGς

23). 
4. Après effectuer étape 3, ouvrir le conducteur porte, sortie le véhicule, fermer le conducteur porte, et 

attendez à moins 5 minutes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Si possible, garder le Nissan Intelligent Key® à moins 5 
mètres (16 pieds) loin depuis le véhicule à prévenir 
accidentally tournant SUR le VE système.  

 
 
 
 
 

 
 

6. Débranchez la batterie 12 volts (1) câble négatif (-) (UN). Isoler le négatif (-) batterie câble Terminal 
avec isolé ruban adhésif. 

7. Attendez à moins dix (10) minutes pour compléter décharge de le haute tension condensateur 
après le pouvoir changer un un été tourné DÉSACTIVÉ. 

8. Effectuer le urgence réponse, bord de la route assistance action ou démantèlement 
opération. 

 
Étant donné que l'alimentation des accessoires est activée par la fonction ACC automatique, aucune 
opération du véhicule tel comme fonctionnement le porte serrures ou ouverture/fermeture le portes 
devoir être effectuée pendant la veille.Si le véhicule est operated, attendez à moins 5 supplémentaire 
minutes depuis que indiquer. 
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3-2.5 Alterner Procédure 1 (Câble coupé) 

1. Ouvrir le capot. 

 

2. Coupez les deux extrémités de l'étiquette du premier intervenants située sur le côté gauche de la salle 

des moteurs, vue de l'avant du véhicule. 
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À éviter blessure corporelle faire pas accéder à service prise si le suivant conditions exist. 
 ω De la fumée sort de la batterie 
 ω Le Odeur de la fumée est présente Avant suppression le service prise, vérifier le suivant:  
 ω Confirm avec infrared thermometer que batterie surface et inspection trou couverture temperature est 
inférieur que le surrounded ambient temperature. Si un infrared thermometer est pas disponible, tu dois 
observe le batterie pour plus que 24 hours à confirmer batterie est stable avant suppression. 
ω Confirm que là est no dommage à le service prise. 
 
 
 
 
 

 

3. Débranchez la batterie 12 volts (1) câble négatif (-) (UN). Isoler le négatif (-) batterie câble Terminal 

avec isolé ruban adhésif. 

4. Attendez à moins dix (10) minutes pour compléter décharge de le haute tension condensateur après 

avoir retiré les fusibles. 

5. Effectuer le urgence réponse, bord de la route assistance action ou démantèlement opération. 

 

3-2.6 Alternative Procédure 2 (Retirer Service Prise)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ω  Faire pas retirer le service prise sans toujours résistant approprié Équipement de protection 

individuelle (EPI) pour aider à protéger l'intervenant contre des blessures graves, voire la mort, par 
choc électrique. 
ω       Immédiatement couverture le service prise socket avec isolé ruban adhésif. Le haut- tension 

batterie retains haute tension pouvoir even quand le service prise est supprimé. À éviter électrique 
choc, JAMAIS touche le bornes à l'int érieur le socket. 

ω   

 À éviter involontaire réinstallation et risque de électrique choc et grave blessure corporelle ou la mort, 
 le sauveteur devrait porter le service prise sur his/her person alors que travail est dans progress. 
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1. Vérifier le PRÊT indicateur statut. Si il est SUR, le haute 

tension système est actif. 

2. Lieu le sélecteur levier dans le Parc (P.) position. 
3. Appuyez une fois sur l'interrupteur d'alimentation 

pour éteindre la haute tension système. Alors vérifier 
si le PRÊT indicateur est DÉSACTIVÉ. 

 
 
 
 

 
4. Ouvrir le fermeture éclair (1) sur le inférieur devant-

parement surface de le arrière centre siège cushion. 

: Avant du véhicule. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Retirer le service prise Terminal couverture boulon de 
montage (UN) et soulevez le couvercle vers le haut et retirer 
le service prise Terminal couverture. 

 
 
 
 
 

 

 
6. Retirer le service prise en utilisant le suivant mesures: (1) pousser en haut levier jusqu'à il stops, (2) 

appuyer sur le cliquet pour déverrouiller, (3) pousser le levier vers le haut, (4) tirer dehors service 
prise.  

 

7. Attendez à moins (10) minutes pour compléter décharge de le haute tension condensateur après le 
service prise un un été supprimé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TGAAYIA0139ZZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TGAAYIA0141ZZ 
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8. Ouvrir le capot.  

 
 

 

9. Débranchez la batterie 12 volts (1) câble négatif (-) (UN). Isoler le négatif (-) batterie câble Terminal 
avec isolé ruban adhésif. 

 

10. Effectuer le urgence réponse, bord de la route assistance action ou démantèlement 
opération. 
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4-1 Accéder aux occupants 

1. Retirer windows. 

a. Effectuer fenêtre suppression le même comme un normale véhicule.  

UN : Verre feuilleté B : Verre trempé        

2. Retirer portes. 
a. Porte: 

Le portes peut être ouvert par fonctionnement le knob ou handle installed sur le porte. 
Le portes sont removable avec hand outils ou basic sauvetage outils tel comme 
électrique/hydraulic sauvetage outils. Il peut être easier à retirer le portes par coupe porte 
hinges. 

b. Poignée de porte affleurante: 
Si la poignée de porte ne s'étend pas vers l'extérieur en raison d'une batterie déchargée, la porte 
peut être déverrouillé la porte par le suivant procédure. 

(1). Pousser le devant partie de le porte handle de le driver's porte. 
(2). Retirez la poignée de porte de son emplacement poste et alors tirer il further avant à 

ouvrir le porte. 

4. Accès aux occupants 
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c. Opening le portes depuis le à l'intérieur: 

Quand le portes sont unlocked, ils peut être 
ouvert par opération le handle sur le porte. 
 
 

 
 
 

 
d. Ouverture du hayon de l'extérieur:  

Quand le hayon est déverrouillé, ils peuvent être ouverts en actionnant le commutateur de 
démarrage sur hayon. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e. Ouverture du hayon de l'intérieur, 
lorsque l'alimentation 12 volts est 
disponible:  

 Où véhicule pouvoir est disponible, le 
hayon peut être ouvert depuis le à 
l'intérieur en utilisant le pouvoir hayon 
changer sur le instrument panneau par 
pushing le changer pour plus que 1 
second. 
 
 
 
 

 

Si le porte est locked, tirer dehors le mechanical key depuis le Intelligent Key, alors separate le key 
plaque depuis le key tête, et alors insérer le key plaque dans le key cylinder à l'int érieur le flush porte 
handle à ouvrir il. 
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f. Ouverture du hayon de l'intérieur, lorsque 

l'alimentation 12 volts est pas disponible:  
 Si le hayon ne peut pas être ouvert avec le 
pouvoir porte verrouillage changer exigible à 
un discharged 12ςvolt batterie, suivre ces 
mesures: 

1. Rabattez les sièges arrière 
2. Déplacez le levier de déverrouillage vers 

la gauche. Le hayon sera déverrouillé 
3. Poussez le hayon vers le haut pour 

l'ouvrir 
 

3. Ajuster pilotage roue (si nécessaire).  

a. Tirer le verrouillage levier (1) vers le bas et ajuster 

le volant vers le haut ou vers le bas, vers l'avant 

ou vers l'arrière jusqu'à la position souhaitée. 

Poussez fermement le levier de verrouillage vers 

le haut pour verrouiller le volant. dans lieu. 
 
 

 

4. Régler le siège avant 
a. MANUEL SIÈGE τ Le siège avant peut être réglé manuellement vers l'avant/l'arrière en tirant 

et en maintenant le levier (1), incliné vers l'avant/l'arrière manuellement en tirant vers le 
haut et holding levier (2) et tirer en haut ou pousser vers le bas le ajustement levier (3) 
repeatedly à ajuster le siège height jusqu'à le preferred position est achieved. 

 

 
b. POUVOIR SIÈGE τ Siège Position: Se déplacer le siège position à avant ou vers l'arrière par 

le commutateur de réglage (1); Dossier du siège: Déplacez le dossier vers l'avant ou vers 
l'arrière à l'aide du bouton de réglage (2); Lève-siège: Déplacez la hauteur du siège à la 
position souhaitée à l'aide du commutateur de réglage (3). 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TGAAYIA0144ZZ 
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Fonctions électriques comme les vitres, le réglage électrique de la position des sièges et la direction  
 

 
ω   Faire pas couper dans haute tension en rapport domaines à éviter grave blessure corporelle 

ou la mort. 
ω      Faire pas couper dans le batterie haute tension à éviter grave blessure corporelle ou la mort. 
ω      Quand suppression parties, JAMAIS touche le haute tension parties ou le intérieur de le 

exposed, orange-colored haute tension câbles à éviter grave blessure corporelle ou la mort. 
Équipement de protection individuelle (EPI) doit toujours être porté quand touchant ou 
fonctionnement sur haute tension composants. 

ω   

ω   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Retirer devant siège tête retenue (si nécessaire). 

Le devant siège tête retenue peut être supprimé par 
pressing le verrouillage knob et pulling il en haut. 

Note: Le devant tête restraints avec un speaker sont pas 
conçu à être pulled dehors. 

 
 

 
6. Détacher le siège ceinture. 

La ceinture de sécurité peut être détachée en appuyant sur 
le bouton de déverrouillage button. Si siège ceinture ne 
peut pas être unfastened, couper il avec un ceinture cutter. 

 

 

 

4-2 Couper la carrosserie du véhicule 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Si à moins dix (10) minutes avoir passé depuis le sauveteur fermer vers le bas le haute tension système (Se 
référer à 3-2.3 Mise hors tension du système haute tension (ERGς20)), alors le sauveteur peut couper le véhicule 
sauf pour le batterie haute tension.  

Si le sauveteur ne peut pas attendez le complet dix (10) minutes ou fermer vers le bas le haute tension système, 
absolu soins doit être pris à éviter coupe HT parties et approprié Équipement de protection individuelle (EPI) 
doit toujours être porté. FAIRE PAS couper le batterie haute tension exigible à possible électrocution risque et 
electrolyte solution leakage. 
4-2.1 Emplacement des composants du système de coussins gonflables SRS 

Éviter coupe air sac système parties. However, le véhicule peut être couper (sauf inflators) sous le suivant 
conditions: 

ω Le devant, côté et rideau air sacs avoir déployé. 
ω À moins trois (3) minutes avoir passé après le Batterie de 12 volts négatif (-) câble un un été 

déconnecté et le haute tension système un un été fermer vers le bas.  
 
 

 
ω Faire pas couper air sac parties à éviter involontaire déploiement de le air sacs et le risque de grave 

blessure corporelle ou la mort. 

électrique roue adjustment volonté être disabled quand le 12 volts batterie est déconnecté. 
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1. Gonfleur de prétensionneur 
de ceinture de sécurité arrière  

2. Capteur satellite du 
montant C 

3. Gonfleur de module d'airbag 
rideau 

4. Gonfleur du module d'airbag 
latéral avant  

5. Gonfleur à prétensionneur 
de genoux 

6. Gonfleur de prétensionneur de 
ceinture de sécurité avant  

7. Capteur satellite du montant 
B  

8. Capteur satellite de porte 
avant 

9. Gonfleur du module d'airbag 
passager  

10. Capteur de zone de collision  11. Boîtier capteur de 
diagnostic d'airbag  

12. Gonfleur du module d'airbag 
conducteur  

13. Capteur satellite de porte 
avant 

14. Gonfleur du module 
d'airbag central avant  

15. Gonfleur à prétensionneur de 
genoux  

16. Capteur satellite du montant 
B  

17. Gonfleur de 
prétensionneur de 
ceinture de sécurité avant 

18. Gonfleur du module d'airbag 
latéral avant 

19. Gonfleur de module d'airbag 
rideau 

20. Capteur satellite du 
montant C 

21. Prétensionneur de ceinture de 
sécurité arrière  
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4-2.2 Emplacements des pièces en plastique 

Le resin parties montré dans blue ci-dessous peut pas être capable à être spread avec un spreader. 
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4-2.3 Feuille de découpe du  véhicule 
 

Le schéma ci-dessous décrit la disposition du faisceau haute tension à identifier pour couper et désactiver le système 
haute tension. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ensemble d'alimentation en 
énergie haute tension 
ω Chargeur embarqué 
ω Convertisseur CC/CC 
ω Boîte de jonction haute 
tension 

2. Assemblage du groupe 
motopropulseur électrique 
ω Onduleur 
ω Moteur de traction 

3. Compresseur de climatiseur 
électrique 

4. Unité de climatisation (CTP 
intégré cabine chauffage)  

5. Port de recharger normale 6. Port de charge rapide 
 

7. Câbles haute tension 8. Batterie haute tension (Li-ion) 9. Prise de service 
10. Chauffage de batterie CTP 

(Si donc équipé) 
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Parce que le strength de côté impact protection beams et ultra-haut tensile strength feuille steel est plus haut que 

feuille steel et haut tensile strength feuille steel, il est difficult à couper à travers côté impact protection beam et ultra-
haut tensile strength feuille steel avec conventional cutters. Éviter côté impact protection beam et parties made depuis 
ultra-haut tensile strength feuille steel quand coupe un véhicule. 

 

 

 

                 

                Zone à haute résistance  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4-2.4  Véhicule d'emplacements en acier à haut  résistance 
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     5-1 Déversements généraux de fluides et fuites de gaz 
      5-1.1 Fluides et gaz utilisés dans ce véhicule 
 

Taper Capacité Risques 

  
Lithium-ion 350 V 

 

  
12 volts 

 

  
R.-1234yf 550 ± 25g 

 

 
  5-1.2 Fuites de gaz  
Il existe différents genres de gaz utilisés dans les véhicules. Par exemple, l'azote (N2) est utilisé dans les registres 
remplis de gaz et le gaz réfrigérant pour les climatiseurs.  
Gaz réfrigérant  
Á Le réfrigérant gaz utilisé dans air conditionneur est R.-1234yf.  
Á Le gaz contient carbon et fluorine.  
Á Le gaz est incolore, inodore, et harmless.  

 

5-2 Composants nécessitant une attention particulière  
Le construction et functions de composants requiring special attention pendant urgence réponse sont décrit dans ce 
section. 
 

5-2.1 batterie basse tension  
 
 
 
Á La batterie 12 V alimente les calculateurs qui contrôlent divers systèmes et composants auxiliaires tels que le 

pouvoir porte verrouillage, pouvoir fenêtre, pouvoir siège, etc.  
Á Pour le sake de ensuring sûr urgence réponse opérations, il est nécessaire à complètement fermer désactivé 
le véhicule. Avant effectuer n'importe lequel travail, déconnecter le négatif batterie Terminal depuis le 12 V 
batterie et remember à fermer désactivé le pouvoir à le électrique système. Ce volonté prévenir électrique fires 
et garder le véhicule depuis départ.  
Á Il est important à note que le 12 V batterie electrolyte contains dilute sulfuric acid.  
Á En fonction sur le model, le 12 V batterie peut être found dans divers emplacements dans le moteur 

compartment.  
 
 
 
 
 
 
   
                                  

5. Énergie stockée / Liquides / Gaz / Solides 
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  Quand conventional liquide de refroidissement leaks (vérifier réservoir) depuis le haute tension (HT) batterie refroidissement 
système, HT-batterie peut become unstable avec risque de thermal runaway. An increasing HT-batterie temperature might être 
un indicateur de thermal runaway.  

 
Le batterie assemblée couverture devrait never être breached ou supprimé sous n'importe lequel circumstances, including feu. 
Faire donc might résultat dans grave électrique burns, shocks, ou électrocution. 

 
        La batterie haute tension contains electrolyte solution. À éviter exposure à electrolyte solution et sérieux blessure corporelle, 

porte toujours approprié solvent résistant Équipement de protection individuelle (EPI) et read le suivant précautions:     

ω Electrolyte solution est un peau et eye irritant ς Si contact avec peau ou eyes, rinse avec plenty de eau et voir un doctor immediately.   

ω {ƛ ŜƭŜŎǘǊƻƭȅǘŜ ƭŜŀƪ ƻŎŎǳǊǎΣ ǇƻǊǘŜǊ ŀǇǇǊƻǇǊƛŞ ǎƻƭǾŜƴǘ ǊŞǎƛǎǘŀƴǘ 9tLΦ !ōǎƻǊō ƭŜ ŜƭŜŎǘǊƻƭȅǘŜ ŀǾŜŎ ǳƴ ǇƛŜŎŜ ŘŜ ŘǊȅ ŎƭƻǘƘ ƻǳ Ŝǉǳivalent 

absorbent matériel et garder il dans un airtight container pour proper disposal. Être bien sûr à adequately ventilate le zone.  

ω 9ƭŜŎǘǊƻƭȅǘŜ ǎƻƭǳǘƛƻƴ Ŝǎǘ ƘƛƎƘƭȅ ŦƭŀƳƳŀōƭŜΦ 

ω 9ƭŜŎǘǊƻƭȅǘŜ ƭƛǉǳƛŘŜ ƻǳ ŦǳƳŜǎ ǉǳŜ ŀǾƻƛǊ ŜƴǘǊŜǊ Ŝƴ ŎƻƴǘŀŎǘ ŀǾŜŎ Ŝŀǳ ǾŀǇŜǳǊǎ Řŀƴǎ ƭŜ ŀƛǊ ǾƻƭƻƴǘŞ ŎǊŜŀǘŜ ǳƴ ƻȄƛŘƛȊŜŘ ǎǳōǎǘŀƴŎŜΦ Ce 

substance peut irritate peau et eyes. Dans ces cases, rinse avec plenty de eau et voir un doctor immediately. 

ω Electrolyte fumes (quand inhaled) peut cause respiratory irritation et acute intoxication. Se déplacer à fresh air et wash mouth avec 

eau. See un doctor immediately. 

 

 

 

 

 

 
Quand dealing avec wastewater depuis extinguishing lithium-ion batterie fires, feu services doit treat il comme hazardous waste 
exigible à c'est potential chemical contamination. 

5-2.2 Batterie haute tension  

 
D'abord Responders:  
 

Si electrolyte solution leakage, ou dommage tel comme n'importe lequel problem avec le batterie haute tension casing 
sont observé, first intervenants devrait tentative à neutralize le batterie par applying un large volume de eau à le 
batterie pack alors que résistant approprié Équipement de protection individuelle (EPI). Le neutralization process 
helps stabiliser le thermal condition de le batterie pack mais fait pas décharge le batterie.  
Démonteurs/bord de route Assistance Workers:  
Dans cases de batterie cas breach ou electrolyte leakage, contact le feu department immediately. Si tu dois walk loin 
depuis le véhicule, notify un approprié répondeur de le fact que le véhicule contains un haute tension système et warn 
tous others.  
Batterie haute tension Electrolyte Solution Characteristics:  

Á De couleur claire  
Á Odeur douce  
Á Viscosité similaire à celle de l'eau  
Á Étant donné que la batterie haute tension est composée de plusieurs petit, scellé batterie modules, electrolyte 
solution leakage devrait être minimal.  

 

Veuillez vous référer à 1-1.5 Emplacements et descriptions des composants liés à la haute tension et à 12 volts 

(ERG-06) pour batterie specifications.  
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6-1 Incendie de véhicule  
 

Lorsque vous faites face à des incendies de véhicules Nissan dans des situations d'urgence, il est important de 
suivre des procédures spécifiques et prendre note de points cruciaux. Pour plus d'informations sur les 
pictogrammes utilisés, veuillez vous référer Explication des pictogrammes utilisés (ERG-79) au chapitre  pour un 
explanation.  

 

   
 

6-1.1 Extinction d'incendie 
 

Eau est un proven effective extinguishing agent. Additionally, il est essential à utiliser un feu extinguisher suitable 
pour flammable liquide fires (tel comme gasoline, grease, oil, etc.), électrique fires (impliquant électrique câblage, 
électrique appareils, etc.), et general fires (impliquant solid objects, etc.). 

  

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
               Feu attack devrait suivre standard lutte contre les incendies practices. 
 

Si tu dois walk loin depuis le véhicule, notify un approprié répondeur ou un sauvetage person de le fact que 
le véhicule est un hybrid voiture et contains un haute tension système et warn tous others. 
 
Pendant overhaul opérations (late-stage feu suppression process à examine pour remaining sources de 
chaleur), make bien sûr le batterie est fully cooled à éviter feu re-ignition. Le batterie pourrait reignite si il 
est mis near feu. À éviter possible électrique choc et sérieux blessure corporelle, faire pas breach le batterie 
haute tension cas. 
 
 
 
 
 
 

6. En cas d'incendie 

        DE GRANDES QUANTITÉS D'EAU PURE 

ω Dans le événement de un small feu, un Taper ABC feu extinguisher peut être utilisé pour un 
électrique feu caused par câblage harnais, électrique composants, etc. ou oil feu. 

ω Utilisez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) complet et une respiration 
autonome. appareil pendant lutte contre les incendies opérations. Fumée d'une Nissan l'incendie d'un 
véhicule est semblable à fumée provenant d'un incendie de véhicule conventionnelω Dans le cas de 
extinguishing un feu avec eau, large amounts de eau depuis un feu hydrant (si possible) doit être 
utilisé. FAIRE PAS éteindre feu avec un small amount de eau. 
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En cas d'incendie impliquant la combustion d'électrolytes, la fumée provenant de véhicules ou 
l'inhalation de gaz toxiques ou vapeurs, là sont several sérieux health et sécurité risks. Voici 
un aperçu de ce qu'il faut surveiller et comment réagir : 
 
 Brûlure d'électrolyte (par exemple, batteries lithium-ion) :  
 
Les matériaux électrolytiques, en particulier ceux des batteries lithium-ion, peuvent brûler 
intensément et libérer des vapeurs toxiques et corrosives, notamment :  
ω Fluorure d'hydrogène (HF) 
ω Oxydes de phosphore  
ω Monoxyde et dioxyde de carbone 
ω Composés organiques volatils (COV) 

 
 Risques :  
 
ω Irritation ou dommages graves aux yeux, à la peau et aux voies respiratoires 
ω Risque de brûlures chimiques et d'asphyxie. 

 
Conseil ;  
 
ω Utiliser un appareil respiratoire autonome (ARA) et un équipement résistant aux produits 

chimiques 
ω  

 
 
ω  
ω  
ω  
ω  

 
 
 
ω  
ω  

 
 
 
ω  

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6-1.2 Utiliser une caméra thermique 
 
As un precaution, il est fortement recommandé pour first intervenants à utiliser un thermal imaging camera à 
vérifier que là est no potential pour thermal runaway et reignition.  
 
Une fois le batterie un un été complètement cooled vers le bas (lequel peut require en haut à 24 hours), il devrait être 
continuously monitored pour un supplémentaire hour à assurer que là est no reoccurrence de chaleur. Subsequently, 
le véhicule devrait être conduit à un ouvrir et niveau zone, et un 15-mètre sécurité zone devrait être established à 
prévenir individuals depuis approaching le véhicule. 
  

Les intervenants doivent toujours se protéger avec un équipement de protection individuelle (EPI),  
compris un appareil respiratoire autonome (ARA), et prendre les mesures appropriées pour protéger 
les civils sous le évent de l'incident. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

POTENTIAL RISK DE HT-BATTERY FEU RE-IGNITION /                                  
DELAYED FEU! 
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6-1.3 Vérin à gaz - Risque d'effet missile 
 
 
 
 
Les vérins à gaz dans le hayon du véhicule présentent un risque important d'effet de missile lors d'un incendie de 
véhicule. Ces entretoises sont sous haut internal pression depuis gaz (typically nitrogen) et oil. Dans un feu, le intense 
chaleur peut cause le gaz à expand rapidly, leading à échec et propelling composants à haut speeds. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7-1 Immersion dans l'eau 
Lorsque l'sur sort un véhicule de l'eau, il est important d'essayer d'abord de le sortir le plus possible. Alors, 
immobiliser et disable le véhicule avant début n'importe lequel opération. 
 
Pour haute tension système disabling methods, Se référer à ŎƘŀǇƛǘŜǊ ά3. Désactiver les risques directs/règles de 
sécurité (ERG-16) έ. 
 
Pour les procédures de secours, reportez-Ǿƻǳǎ ŀǳ ŎƘŀǇƛǘǊŜέ 4. Accès aux occupants (ERG-26) ". 

 
 
 
8.  
9.  
10.  

 
 
 
 
 
 
 

7. En cas d'immersion 

 

 
     Dommage niveau de submergé véhicule peut pas être apparent. Manutention un submergé véhicule 
sans approprié Équipement de protection individuelle (EPI) volonté résultat dans sérieux blessure ou la 
mort de l'électricité choc. 
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ω       Le pouvoir changer de le submergé véhicule doit être tourné DÉSACTIVÉ first, si possible. 

Alors le véhicule doit être complètement dehors de le eau et drainé à éviter électrique choc.  
ω      Toujours porter approprié Équipement de protection individuelle (EPI) et retirer/vider eau 

avant suppression le service prise quand fonctionnement sur un véhicule après un feu ou 
submersion à éviter électrique choc.        
ω      Si le véhicule est dans le eau, pour éviter tout choc électrique, NE JAMAIS toucher le circuit 

haute tension. composants, harnais ou service prise. EPI doit toujours être porté quand 
touchant ou fonctionnement sur haute tension composants. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             



ERGς40  

 

8-1 Assistance routière 

8-1.1 Démarrage d'appoint 

À commencer le VE système avec un amplificateur batterie, le instructions et précautions ci-dessous doit être 
followed. 

 

 
 
 

 

Déchargé Batterie de 12 volts peut cause le suivant issues: 
ω Le instrument grappe ne peut pas être affiché alors que le pouvoir changer est tourné SUR. Le 

commencer-en haut sound est pas audible. (Le électrique voiture système ne peut pas commencer.) 
ω La batterie haute tension ne peut pas être charged. 

ω Le véhicule ne peut pas être décalé dehors de PARC normally. 
 
 

 
ω À éviter électrique choc, le batterie haute tension NE PEUT PAS être saut started. 

ω Explosif hydrogène gaz est toujours présent dans le environs de le Batterie de 12 volts. Garder tous 
sparks et flames loin depuis le Batterie de 12 volts. 

ω Faire pas permettre batterie fluide à entrer en contact avec eyes, peau, vêtements ou surfaces 
peintes. Le liquide de batterie est une solution d'acide sulfurique corrosive qui peut provoquer de 
graves brûlures. Si le liquide entre en contact avec anything, immediately flush le contacted zone 
avec eau. 

ω Le amplificateur batterie doit être noté à 12 volts. Utiliser de un incorrectement noté batterie peut 
dommage le véhicule. 

ω Whenever fonctionnement sur ou near un Batterie de 12 volts, porte toujours suitable eye protectors 
(pour example, goggles ou industrial sécurité spectacles) et retirer rings, métal bands, ou n'importe 
lequel autre jewelry. Faire pas maigre sur le Batterie de 12 volts quand démarrage rapide. 

ω Faire pas tentative à saut commencer un congelé batterie. Il pourrait exploser et cause sérieux 
blessure. 

ω FEUILLE est équipé avec un automatique refroidissement ventilateur. Il pourrait viens sur à n'importe 
lequel temps. Garder mains et autre objects loin depuis il. 

ω Toujours suivre le démarrage rapide instructions ci-dessous. Échec à faire donc pourrait résultat dans 
dommage à le chargement système et cause blessure corporelle.

8. Remorquage / Transport / Stockage 

 
Si fait incorrectly, démarrage rapide peut plomb à un Batterie de 12 volts explosion, résultant dans grave 
blessure corporelle ou la mort. Il pourrait aussi dommage ton véhicule. 

 
ω Faire pas utiliser FEUILLE à saut commencer un autre véhicule. 
ω Faire pas tentative à effectuer un saut commencer sur le Batterie de 12 volts alors que le batterie haute 

tension est être charged. Faire donc peut dommage le véhicule ou chargement équipement et pourrait 
cause un blessure. 

ω  
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Procédures de démarrage rapide 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Si le amplificateur batterie est dans un autre véhicule (B), position le deux véhicules (UN et B) pour 
amener leurs batteries de 12 volts dans proximité à chaque autre. 

FAIRE PAS permettre le deux véhicules à touche. 

2. Appliquer le parking frein. 

Si la batterie de 12 volts est déchargée, l'interrupteur d'alimentation ne peut pas être déplacé de la 
position DÉSACTIVÉ. position. Connecter le cavalier câbles à le amplificateur véhicule (B) avant 
pushing le pouvoir changer. 

3. Pousser le P. (Parc) position changer à placer le véhicule dans le P. (Parc) position. 

4. Changer désactivé tous inutile électrique systèmes (headlights, chauffage, air conditionneur, etc.). 

5. Lieu le pouvoir changer dans le DÉSACTIVÉ position. 
6. Retirer le évent casquettes (si donc équipé) sur le Batterie de 12 volts. 

7. Connecter cavalier câbles dans le séquence comme illustré ( Ҧ  Ҧ Ҧ ). 

 

 
ω Si le Batterie de 12 volts est discharged, le pouvoir changer ne peut pas être déplacé depuis la 

position DÉSACTIVÉ. Connectez les câbles de démarrage au véhicule d'appoint (B) avant d'appuyer 
sur l'interrupteur d'alimentation. 
ω Toujours connecter positif (+) à positif (+) et négatif (-) à corps sol (pour example, comme illustré), 

pas à le Batterie de 12 Volts. 
ω Faire bien sûr le cavalier câbles faire pas touche mobile parties dans le moteur compartment et 

que le câble clamps faire pas contact n'importe lequel autre métal. 
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8. Commencer le moteur de le amplificateur véhicule (B). 
9. Alors que le amplificateur véhicule (B) moteur est running, tourner le pouvoir changer SUR 

tout en appuyant sur la pédale de frein pour placer le FEUILLE dans PRÊT mode. 
 
 
 
 

 
10. Après avoir démarré le système VE, débranchez soigneusement le câble négatif puis le positif câble (

 Ҧ  Ҧ Ҧ ).. Garder le VE système sur pour sur vingt (20) minutes à charge le Batterie de 12 
volts. 

11. Remplacer le évent casquettes (si donc équipé). 
12. Si nécessaire, connecter le véhicule à un chargement gare ou EVSE (Véhicule électrique Supply 

Équipement) à charge le batterie haute tension. Le véhicule ne peut pas être conduit unless le batterie 
haute tension est charged. 

NOTE: 

Si il est pas possible à tourner le FEUILLE système SUR par suivant ce procédure, il il est recommandé 
de contacter un concessionnaire NISSAN certifié FEUILLE revendeur immediately. 

 

8-1.2 Procédures de desserrage du frein de stationnement électrique 

Desserrage du frein de stationnement électrique à l'aide du commutateur de frein de stationnement 

Si donc équipé, le électrique parking frein peut être libéré par fonctionnement le parking frein changer montré 
ci-dessous. 

1. Avec le pouvoir changer dans le SUR position, depress le 
frein pedal et pousser le changer vers le bas. 

Le indicateur lumière (UN) volonté tourner désactivé. 
 
 
 
 
 
 

2. érifier que le électrique parking frein indicateur lumière (  ou PARC) va dehors.  
3. Si le témoin du frein de stationnement électrique reste allumé ou si le frein de stationnement ne peut 

pas être libéré, référer à Desserrage du frein de stationnement électrique là où le commutateur de frein 
de stationnement ne peut pas être utilisé (ERGς42), dans ce section. 

        Desserrage du frein de stationnement électrique là où le commutateur de frein de stationnement  
        ne peut pas être   utilisé 

Si le véhicule est équipé avec électrique parking frein et ne peut pas être libéré en utilisant le parking frein 
changer, le suivant mesures peut être utilisé à mechanically libérer le électrique parking frein sur chaque arrière 
frein étrier assemblée. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Si le système fait pas commencer droite loin, pousser le pouvoir changer à le DÉSACTIVÉ poste et attendez 
à moins 10 secondes avant trying encore. 

À éviter possible blessure corporelle ou véhicule dommage, utiliser roue cales ou prendre approprié 
mesures à prévenir le véhicule depuis rolling freely. 

 
Jamais réutilisation le parking frein actionneur. Faire donc peut cause frein système échec et possibly 
résultat dans sérieux blessure corporelle. 
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1. Déconnecter le parking frein actionneur connecteur de 
faisceau (1) depuis le arrière étrier assemblée (2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Retirer le parking frein actionneur (1) depuis l'ensemble 
d'étrier de frein arrière (2). 

 
 
 
 
 
 

 
 

3. Tourner l'ensemble d'étrier de frein arrière (1) partie de 
broche (UN) dans le sens des aiguilles d'une montre à 
libérer le parking frein. 

 
 
 
 
 
 
 

 
8-1.3 Procédure de libération de la position P. (stationnement) 

Si toi besoin à libérer le véhicule depuis le P. (Parc) position, procéder comme follows. Quand pouvoir changer est 
tourné DÉSACTIVÉ, FEUILLE automatically shifts à P. position. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Être bien sûr à fermement position roue cales avant P. (Parc) position est libéré. 

1. 12 volts électrique pouvoir est fourni avec amplificateur câble à le 12 volts batterie. 
2. Ensemble le pouvoir changer à SUR sans depressing frein pedal. 

3. Vérifier que parking frein est activé. (Vérifier que indicateur lampe pour parking frein est SUR.) 

4. Presse alors bouton sur le changement boutons. 
a. 5ŜǇǊŜǎǎ ŦǊŜƛƴ ǇŜŘŀƭ Ŝǘ ǎƘƛŦǘ Ł άbέ ǇƻǎƛǘƛƻƴΦ !ǇǊŝǎ ƳŀƛƴǘŀƛƴƛƴƎ ŎŜ ǎǘŀǘǳǘ ǎƻƳŜǘƛƳŜΣ ǾŞǊƛŦƛŜǊ ǉǳŜ 

 
Pour éviter d'éventuelles blessures corporelles ou dommages au véhicule, utilisez des cales de roue ou 
prenez les mesures appropriées pour empêcher le véhicule de rouler librement. Ne placez jamais le 
véhicule à l'état PRÊT. 
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ǎƘƛŦǘ Ǉƻǎƛǘƛƻƴ ƛƴŘƛŎŀǘŜǳǊ Ŝǎǘ ƛƴŘƛǉǳŞ Ł άbέ ǇƻǎƛǘƛƻƴΦ 

5. Ouvrez le capot et retirez le fusible et le couvercle du 
bloc de liaison fusible. (1).  

      NOTE: 

Quand le shift position est dans N et le driver côté porte 
est ouvert, le shift position volonté automatically 
change à P..  

Si le passager côté porte est ouvert, le shift position 
volonté remain dans N. Therefore, quand V 

6. Retirer 30A fusible (montré comme CHANGEMENT 
MOTOR) (1). 

 
 
 
 
 
 
 

 
7. Libérer parking frein. 

 
 
 
 
 

8. Ensemble le pouvoir changer à DÉSACTIVÉ. 

9. Retirer amplificateur câble depuis 12 volts batterie. 

10. Se déplacer le véhicule alors que pouvoir changer est DÉSACTIVÉ. 
 
 
 
 
 

Être bien sûr à fermement position roue cales quand P. (Parc) position est manuellement libéré. 

Procédure de réinitialisation 

1. Déconnecter le 12 volts batterie câble depuis le négatif Terminal. 

2. Installer 30A fusible (montré comme CHANGEMENT MOTOR). 

3. Installer fusible et fusible lien bloc couverture. 

4. Connecter le 12 volts batterie câble à le négatif Terminal. 

5. Attendez pour 5 secondes après ensemble le pouvoir changer à SUR et alors pousser P. position 

changer. 

6. Ensemble le pouvoir changer à DÉSACTIVÉ et attendez pour 5 secondes. 

   
À éviter possible blessure corporelle ou véhicule dommage, utiliser roue cales ou prendre approprié mesures 
 à prévenir le véhicule depuis rolling freely. 

 
À éviter possible blessure corporelle ou véhicule dommage, utiliser roue cales ou prendre approprié mesures 
à prévenir le véhicule depuis rolling freely. 








































































